
 

 
 
 

  Données techniques :  
 

 Générateur de vapeur électrique GV 1005 de 250 kg 

vapeur bruleur à gaz ou gasoil (au choix) 

 Homologué par les services des mines 

 Aucune contrainte d’installation, ne nécessite pas de 

zone de sécurité 

 Construction modulaire, corps non solidaire au foyer 

 Excellent rendement 

 Inclus une pompe et un niveau d’eau extérieur 

 Contrôle de niveau électronique insensible au 

problème de calcaire 

 Equipé de doubles sécurités, détection de surpression 

et surchauffe avant que les soupapes ne déclenchent 

 

  Caractéristiques :  

 Tension : 220 V 

 Puissance : 1 KW 

 Pression de service : 4 Bars 

 Pression d'épreuve : 10 Bars 

 Alimentation en eau : Dimension tube 1/2 

 Diamètre sortie de cheminée : 140 mm 

 Diamètre sortie de vidange : 1"1/4 (42 mm) 

 Hauteur : 200 cm 

 Longueur : 120 cm 

 Largeur : 120 cm 

 Consommation maximum : 13 kg/Heure 
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Générateur de vapeur électrique 

de 250 Kg 

 

N/Réf : GV 1005 

 Produits Confection 

 Catégorie « Chaudières » 
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